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8.1 Codici di voltaggio

8.2 Codici dei prodotti

Voltaggio Codice di voltaggio
A 3/N/PE∼400/230V 50Hz
B ∼250V 16A 50Hz
C 3/N/PE∼380/220V 50Hz
D 3/PE∼200V 50-60Hz
F 2/PE 220−240V 50Hz
G 3/N/PE∼415/240V 50Hz
H 3/PE∼230V 50Hz
I 3/PE∼220V 60Hz
J 3/PE∼380 50Hz
K 3/PE∼400V 50Hz
L 3/PE∼415V 50Hz
M 3/PE∼440V 60Hz
N 3/PE∼460V 60Hz
O 3/PE∼480V 60Hz
P 1/N/PE~220-240V 50Hz
R 2/PE~220-230V 60Hz
S 3/N/PE∼400/230V 50Hz
T 3/PE∼230V 60Hz
U 1/N/PE~100V 50-60Hz

Codici del prodotto Nome completo
Codici dei tipi
400 9FT/E400
405 9FT/E405
410 9FT/E410
415 9FT/E415
800 9FT/E800
805 9FT/E805
810 9FT/E810
815 9FT/E815
820 9FT/E820
825 9FT/E825
400V 9FTV/E400
405V 9FTV/E405
410V 9FTV/E410
415V 9FTV/E415
800V 9FTV/E800
805V 9FTV/E805
810V 9FTV/E810
815V 9FTV/E815
820V 9FTV/E820
825V 9FTV/E825
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400=9FT/E400, 405=9FT/E405, 410=9FT/E410, 415=9FT/E415, 800=9FT/E800, 805=9FT/E805, 810=9FT/E810, 815=9FT/
E, 820=9FT/E820, 825=9FT/E825, 400V=9FTV/E400, 405V=9FTV/E405, 410V=9FTV/E410, 415V=9FTV/E415,
800V=9FTV/E800, 805V=9FTV/E805, 810V=9FTV/E810, 815V=9FTV/E815, 820V=9FTV/E820, 825V=9FTV/E825  

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz

ID Tipo Descrizione Codici del produttore
Module: Parti esterne
10 Piedino 826490142
20 Cassetto 2546510
35 400,400V Piastra 826470610

410,410V Piastra 826470670
405,405V Piastra 826470710
415,415V Piastra 826470770
800,800V Piastra 826470620
820,820V Piastra 826470640
810,810V Piastra 826470680
805,805V Piastra 826470720
825,825V Piastra 826470740
815,815V Piastra 826470780

40 Manopola 824710250
41 Guarnizione manopola 825110510
50 Gemma verde 826650050
55 Segnalatori luminosi 6A038506
60 Gemma bianca 6A039207
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400=9FT/E400, 405=9FT/E405, 410=9FT/E410, 415=9FT/E415, 800=9FT/E800, 805=9FT/E805, 810=9FT/E810, 815=9FT/
E, 820=9FT/E820, 825=9FT/E825, 400V=9FTV/E400, 405V=9FTV/E405, 410V=9FTV/E410, 415V=9FTV/E415,
800V=9FTV/E800, 805V=9FTV/E805, 810V=9FTV/E810, 815V=9FTV/E815, 820V=9FTV/E820, 825V=9FTV/E825  

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz

ID Tipo Descrizione Codici del produttore
Module:Componenti interni
70 Resistenza 2666 W 826620061
80 Termostato sicurezza 826630130
90 Termostato 826630123
100 Commutatore 6A046001
35



19.10.2007  Rev.  1.0
Parti di ricambio
36


	FRY-TOP ELETTRICI Serie 900
	1. Generalità
	1.1 Simboli utilizzati nel manuale
	1.2 Simboli utilizzati sull’apparecchiatura
	1.3 Controllo della corrispondenza tra l’apparecchiatura e il manuale

	2. Sicurezza
	2.1 Utilizzo dell’apparecchiatura in sicurezza
	2.2 Istruzioni di sicurezza in caso di cattivo funzionamento
	2.3 Smaltimento dell’apparecchiatura

	3. Descrizione funzionale
	3.1 Applicazione dell’apparecchiatura
	3.1.1 Uso non previsto

	3.2 Costruzione
	3.3 Principio di funzionamento
	3.3.1 Comandi di lavoro e segnalatori luminosi


	4. Istruzioni di funzionamento
	4.1 Prima di utilizzare l’apparecchiatura
	4.1.1 Preparazione all’uso

	4.2 Uso dell’apparecchiatura
	4.2.1 Cottura
	4.2.2 Spegnimento
	4.2.3 Termostato di sicurezza

	4.3 Dopo l’utilizzo
	4.3.1 Pulizia
	4.3.2 Manutenzione periodica


	5. Installazione
	5.1 Generalità
	5.2 Condizioni regolamentari d’installazione
	5.3 Evacuazione dei fumi
	5.4 Possibili disturbi/interferenze dall’ambiente
	5.5 Magazzinaggio
	5.6 Sballaggio dell’apparecchiatura
	5.7 Smaltimento degli imballi
	5.8 Posizionamento
	5.9 Collegamenti elettrici
	5.9.1 Generalità
	5.9.2 Collegamento del cavo per allacciamento elettrico di tipo Y alla morsettiera dell’apparecchiatura

	5.10 Formazione del personale
	5.11 Targhetta tecnica

	6. Manutenzione
	6.1 Smontaggio del cruscotto
	6.2 Sostituzione dei segnalatori luminosi e delle gemme
	6.3 Sostituzione delle resistenze
	6.4 Sostituzione del termostato di lavoro
	6.5 Sostituzione del commutatore
	6.6 Sostituzione del termostato di sicurezza
	6.7 Ripristino del termostato di sicurezza

	7. Ricerca rapida guasti
	8. Parti di ricambio
	8.1 Codici di voltaggio
	8.2 Codici dei prodotti

	9. Dati tecnici



