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Pieces detachees
E=Série 700
72E=72/02CBE,  74E=74/02CBE,  72TE=72/02TCBE,  74TE=74/02TCBE,  7-BME=7-BME

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz

ID Type Modele Tension Description P Code
Module:Parties extérieures
10 E Manette 2599210
10 E,metro 7-BME Manette gris 2599260
20 E Tuyau de remplissage A022910
30 E 74E,74TE Double fond 2544090
30 E 72E,72TE,7-BME Double fond 2544080
40 E Profil support bac 2531848
50 E Manette de vidange A019306
60 E 74E,74TE Plan de la cuve 2552220
60 E 72E,72TE,7-BME Plan de la cuve 2552210
70 E Manette A022453
80 E Manette A019302
90 E Rallonge 2519540
100 E Pied 2519500
110 E Témoin vitré vert A038507
120 E Témoin vitré blanc A039207
130 E Joint de manette 2519490
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18.5.2004  Rev.  1.0
Pieces detachees
E=Série 700
72E=72/02CBE,  74E=74/02CBE,  72TE=72/02TCBE,  74TE=74/02TCBE,  7-BME=7-BME

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz

ID Type Modele Tension Description P Code
Module:Parties intérieures
140 E 74E,74TE Résistance A037150
140 E 72E,72TE,7-BME Résistance A037050
150 E 74E,74TE Conduite 2514549
150 E 72E,72TE,7-BME Conduite 2514544
160 E 74E,74TE Conduite 2514548
160 E 72E,72TE,7-BME Conduite 2514545
170 E Bornière A036204
180 E Robinet 2519004
190 E Robinet A022501
200 E Lampe A038506
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Pieces detachees
E=Série 700
72E=72/02CBE,  74E=74/02CBE,  72TE=72/02TCBE,  74TE=74/02TCBE,  7-BME=7-BME

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz,  P=1/N/PE~220-240V 50Hz

ID Type Modele Tension Description P Code
Module:Thermostat
210 E Thermostat A046250
220 E Commutateur A046001
230 E Equerre d'assemblage A045000
37


	BAINS-MARIE ELETRIQUES
	1. Généralités
	1.1 Symboles utilisés dans le manuel
	1.2 Symboles utilisés sur l’appareil
	1.3 Contrôle de la correspondance entre l’appareil et le manuel

	2. Sécurité
	2.1 Utilisation de l’appareil en conditions de sécurité
	2.2 Instructions de sécurité en cas de mauvais fonctionnement
	2.3 Mise au rebut de l’appareil

	3. Description fonctionnelle
	3.1 Application de l'appareil
	3.1.1 Utilisation interdite

	3.2 Construction
	3.3 Principe de fonctionnement
	3.3.1 Interrupteurs de fonctionnement et voyants lumineux


	4. Instructions de fonctionnement
	4.1 Avant l'utilisation de l'appareil
	4.1.1 Opérations préliminaires

	4.2 Utilisation de l'appareil
	4.2.1 Remplissage de la cuve
	4.2.2 Mise en marche
	4.2.3 Nettoyage quotidien
	4.2.4 Mise hors tension
	4.2.5 Vidange de la cuve

	4.3 Après l'utilisation
	4.3.1 Nettoyage quotidien
	4.3.2 Période de non-utilisation
	4.3.3 Maintenance périodique
	4.3.4 Nettoyage supplémentaire


	5. Installation
	5.1 Généralités
	5.1.1 Conditions réglementaires de mise en place

	5.2 Evacuation des fumées
	5.3 Possibles perturbations/interférences du milieu
	5.4 Stockage
	5.5 Déballage de l'appareil
	5.6 Mise au rebut des emballages
	5.7 Positionnement
	5.8 Branchements électriques
	5.8.1 Généralités
	5.8.2 Branchement du câble électrique du type Y au serre-fils de l'appareil.
	5.8.3 Borne équipotentielle

	5.9 Branchement hydrique
	5.10 Vidange
	5.11 Formation du personnel
	5.12 Plaque signalétique

	6. Maintenance
	6.1 Démontage du panneau de commandes
	6.2 Remplacement du groupe chauffant
	6.3 Remplacement du robinet de vidange
	6.4 Remplacement du thermostat de régulation
	6.5 Remplacement des voyants d’indication

	7. Dépannage
	8. Pieces detachees
	8.1 Codes de tension
	8.2 Codes de produit

	9. Specifications tehniques



