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Parti di ricambio
E=ELETTRICHE
74E=74/02NPEI
LIV=Kit Livellostato
A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Parti esterne
10 Tappo polmone 6A022235
20 Valvola di depressione 6A022231
30 Rondella per valvola di depres-

sione
6A022232

40 Erogatore 6A022240
50 Gruppo sicurezza 6A022230
60 Polmone biforcato a pipa 6A022233
80 Guarnizione manopola 2519490
90 Manopola 2599204
100 Gemma rossa 6A038907
110 Gemma verde 6A038507
120 Gemma bianca 6A039207
130 Piedino 2519500
140 Guarnizione esterna 6A022280
150 Rubinetto di scarico 6A021050
160 Rubinetto di livello 6A022250
170 Conduttura manometro 2515117
180 Manopola acqua fredda 6A022453
190 Manopola acqua calda 6A022456
200 Manometro 6A022210
390 Comunanze gruppo sicurezza 2591677
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E=ELETTRICHE
74E=74/02NPEI
LIV=Kit Livellostato
A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Parti interne
210 Pressostato 6A022200
220 Conduttura 2515105
230 Conduttura 2515106
240 Segnalatori luminosi 6A038506
250 Sigmostato 6A049320
260 Rubinetto sinistro ingresso acqua 6A022412
270 Conduttura 2515102
280 Rubinetto destro ingresso acqua 6A022411
290 Termostato di sicurezza 6A049405
300 Resistenza 6A037190
310 Conduttura acqua calda 2515100
320 Conduttura acqua fredda 2515101
330 Zoccolo rele 6A047074
340 Contattore 6A047034
350 Rele finder 6A047070
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Parti di ricambio
E=ELETTRICHE
74E=74/02NPEI
LIV=Kit Livellostato
A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Kit livellostato
360 Guarnizione 6A023162
370 Segnalatore acustico 6A021955
380 Sensore magnetico di livello 6A021950
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