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ID

Tipo

Descrizione

Codici del produttore

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

Module:Pa

rti esterne

Manometro

Valvola

Gruppo miscelatore
Gemma arancione
Gemma verde
Manopola

Rubinetto di svuotamento
Piedino

Guarnizione

Rubinetto livello acqua
Manopola

Gemma rossa

6A001478
6A001482
6A001475
6A001437
6A001438
2599221
6A001450
826490142
6A001451
6A001479
2599222
6A001436

9EI100=94/04PEI100L, 9EI150=94/04PEI150L

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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ID |Tipo |Descrizione Codici del produttore
Module:Componenti interni

140 Segnalatori luminosi  |6A001435

150 Termostato 6A001414

160 Commutatore 6A001412

170 Sonda livello max 6A001424

180 [9EI100 [Resistenza 8000 W 6A001421
180 [9EI150 [Resistenza 9000 W 6A001422

190 Termostato sicurezza |6A001415
200 Scheda controllo livello | 6A001423
210 Teleruttore 6A001410
220 Fusibile 6A001420

9EI100=94/04PEI100L, 9EI150=94/04PEI150L

A=3/N/PE~400/230V 50Hz, H=3/PE~230V 50Hz, P=1/N/PE~220-240V 50Hz
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