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ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Parti esterne
10 74GI Tappo polmone 6A022235
20 74GI Valvola di depressione 6A022231
30 74GI Rondella per valvola di depressione 6A022232
40 74GI Erogatore 6A022240
50 74GI Gruppo sicurezza 6A022230
60 74GI Polmone biforcato a pipa 6A022233
80 Manopola 2599200
90 Accensione piezoelettrica 6A041105
100 Piedino 2519500
110 Rubinetto di scarico 6A021050
120 Guarnizione esterna 6A022280
130 74GI Rubinetto di livello 6A022250
140 74GI Conduttura manometro 2515117
150 Manopola acqua fredda 6A022453
160 Manopola acqua calda 6A022456
170 74GI Manometro 6A022210
390 74GI Comunanze gruppo sicurezza 2591677
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ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Parti interne
180 74GI Conduttura 2515105
190 74GI Conduttura 2515106
200 Conduttura 2515102
210 Rubinetto sinistro ingresso acqua 6A022412
220 Rubinetto destro ingresso acqua 6A022411
230 74GI Termostato di sicurezza 6A049405
240 Rubinetto 6A011490
250 74GI Conduttura 2515114
250 74GD Conduttura 2515116
260 Conduttura 2515101
270 Conduttura 2515100
280 74GI Termocoppia 6A011910
280 74GD Termocoppia 6A011900
290 Pilota 6A013220
300 Ugello 16·2 6A013240
300 Ugello 27·2 6A013230
300 Ugello 38R 2510332
310 Bicono 6A016900
320 Dado per bicono 6A017000
330 Candela di accensione 6A013302
340 74GI Conduttura 2515113
340 74GD Conduttura 2515115
350 Bruciatore 2519410
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ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Parti interne
360 Kit ugelli IT bruciatori 2591665

Ugello L 185
Ugello L 280
Ugello L 295
Ugello 16·2
Ugello 27·2
By pass 

360 Kit ugelli DE bruciatori 2591666
Ugello L 160
Ugello L 280
Ugello L 295
Ugello 16·2
Ugello 27·2
By pass 

360 Kit ugelli H bruciatori 2591667
Ugello L 185
Ugello L 260
Ugello L 295
Ugello 16·2
Ugello 27·2
By pass 

370 Dado per bicono 6A016110
380 Bicono 6A016120
400 By pass 6A023726
57


	PENTOLE GAS Serie 700
	1. Generalità
	1.1 Simboli utilizzati nel manuale
	1.2 Simboli utilizzati sull'apparecchio
	1.3 Controllo della corrispondenza tra l'apparecchio e il manuale

	2. Sicurezza
	2.1 Utilizzo dell’apparecchiatura in sicurezza
	2.2 Istruzioni di sicurezza in caso di cattivo funzionamento
	2.3 Altri divieti (procedure pericolose)
	2.4 Smaltimento dell’apparecchiatura

	3. Descrizione funzionale
	3.1 Applicazione dell'apparecchio
	3.1.1 Utilizzo vietato

	3.2 Costruzione
	3.3 Principio di funzionamento
	3.3.1 Pannello comandi


	4. Istruzioni di funzionamento
	4.1 Prima di utilizzare l'apparecchio
	4.1.1 Preparazione all’utilizzo

	4.2 Uso dell’apparecchio
	4.2.1 Riempimento della vasca
	4.2.2 Riempimento dell’ intercapedine [74GI]
	4.2.3 Accensione del pilota
	4.2.4 Accensione del bruciatore principale della vasca
	4.2.5 Cottura
	4.2.6 Spegnimento
	4.2.7 Termostato di sicurezza [74GI]
	4.2.8 Svuotamento della vasca
	4.2.9 Svuotamento dell’intercapedine [74GI]

	4.3 Dopo l'utilizzo
	4.3.1 Pulizia quotidiana
	4.3.2 Periodo d’inutilizzo
	4.3.3 Manutenzione ordinaria
	4.3.4 Pulizia straordinaria


	5. Installazione
	5.1 Generalità
	5.1.1 Condizioni regolamentari d’installazione

	5.2 Evacuazione dei fumi
	5.3 Magazzinaggio
	5.4 Sballaggio dell'apparecchio
	5.5 Smaltimento degli imballi
	5.6 Posizionamento
	5.7 Allacciamento gas
	5.8 Controllo della pressione di alimentazione del gas dopo l’installazione
	5.8.1 Controllo preliminare
	5.8.2 Controllo della pressione di alimentazione

	5.9 Specifiche tecniche gas
	5.10 Controllo del funzionamento
	5.11 Allacciamento idrico
	5.12 Scarico
	5.13 Formazione del personale
	5.14 Targhetta tecnica

	6. Istruzioni di regolazione
	6.1 Generalità
	6.2 Smontaggio del cruscotto
	6.3 Smontaggio dei pannelli frontali
	6.4 Sostituzione degli ugelli dei bruciatori principali
	6.5 Sostituzione dell’ugello del pilota
	6.6 Controllo dell’aria primaria
	6.7 Regolazione del minimo

	7. Manutenzione
	7.1 Sostituzione del bruciatore principale
	7.2 Sostituzione del pilota
	7.3 Sostituzione del rubinetto gas
	7.4 Sostituzione della termocoppia
	7.5 Sostituzione della candela di accensione
	7.6 Sostituzione del dispositivo di accensione piezoelettrico
	7.7 Sostituzione del gruppo di sicurezza [74GI]
	7.8 Sostituzione della valvola di depressione [74GI]
	7.9 Sostituzione del termostato di sicurezza [74GI]
	7.10 Sostituzione del rubinetto di scarico
	7.11 Sostituzione del rubinetto di carico
	7.12 Sostituzione dei rubinetti di livello [74GI]
	7.13 Sostituzione del manometro [74GI]
	7.14 Sostituzione dell’erogatore

	8. Ricerca guasti
	9. Parti di ricambio
	9.1 Codici di voltaggio
	9.2 Codici dei prodotti

	10. Specifiche tecniche



