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Parti di ricambio
72=72/02 KBEF,  74=74/02 KBEF

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Parti esterne
10 Manopola termostato 2599214
20 Guarnizione manopola 2519490
30 Piano vasca 2552150
40 Manopola commutatore 2599215
50 Gemma bianca 6A039207
60 Gemma verde 6A038507
70 Segnalatori luminosi 6A038506
80 Cerniera superiore destra porta 2541440
90 Cerniera inferiore destra porta 2541430
100 Piedino 2541400
110 Cerniera inferiore sinistra porta 2541440
120 Cerniera superiore sinistra porta 2541410
160 Chiusura magnetica 6A044490
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Parti di ricambio
72=72/02 KBEF,  74=74/02 KBEF

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Parti interne
130 72 Termostato di lavoro 826630191
130 74 Termostato di lavoro 826630191
140 Termostato sicurezza 826630130
150 74 Contattore 6A047034
160 Chiusura magnetica 6A044490
170 Coperchio bacinella 821720761
180 Bacinella 821530160
190 72 Commutatore 6A049300
190 74 Commutatore 6A049300
70 Segnalatori luminosi 6A038506
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Parti di ricambio
72=72/02 KBEF,  74=74/02 KBEF

A=3/N/PE∼400/230V 50Hz,  H=3/PE∼230V 50Hz

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici 
Module:Parti interne
200 Tubo di scarico 2515010
210 Resistenza 826620241
220 Tappo 2515000
170 Coperchio bacinella 821720761
180 Bacinella 821530160
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