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72=72/02PLG,  74=74/02PLG,  72T=72/02TPLG,  74T=74/02TPLG

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici del produttore
Module:Parti esterne
10 74,72 Piedino 2519500
20 74 Cerniera inferiore destra porta 2541380
30 74,72 Cerniera inferiore sinistra porta 2541390
40 Magnete 6A044490
50 74 Cerniera superiore destra porta 2541400
60 74,72 Cerniera superiore sinistra porta 2541410
70 Sassi 6A015000
80 Impugnatura 6A018000
90 Supporto sassi 2519600
100 Manopola 2599200
100 Manopola per gas citta 2599220
110 Accensione piezoelettrica 6A041105
39



4.1.2006  Rev.  1.1
Parti di ricambio
40



4.1.2006  Rev.  1.1
Parti di ricambio
72=72/02PLG,  74=74/02PLG,  72T=72/02TPLG,  74T=74/02TPLG

ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici del produttore
Module:Parti interne
150 Candela di accensione 6A013302
160 Pilota 6A013220
170 Bicono 6A016900
180 Dado 6A017000
190 Ugello 16·2 6A013240
190 Ugello 27·2 6A013230
190 Ugello 38·1 2510332
190 Ugello 45·2 2510716
200 Termocoppia 6A011912
210 Conduttura 2514570
220 Bicono 6A011480
230 Dado 6A011485
240 Bicono 6A011470
250 Dado 6A011475
260 Conduttura 2514571
270 Dado 6A016110
280 Bicono 6A016120
290 Rubinetto 6A011490
300 Cavo d'accensione 2510698
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ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici del produttore
Module:Parti interne per gas citta
210 Conduttura 2514573
220 Bicono 6A016300
230 Dado 6A016200
240 Bicono 6A011470
250 Dado 6A011475
260 Conduttura 2514571
270 Dado 6A016110
280 Bicono 6A016120
290 Rubinetto 6A011500
300 Cavo d'accensione 2510698
310 Blocco regolazione del minimo 2521511
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ID Tipo Voltaggio Descrizione Codici del produttore
Module:Bruciatore
350 Bruciatore 2519250
360 Kit ugelli bruciatore IT 2591640

Ugello L 160
Ugello L 240
Ugello L 250
By pass

360 Kit ugelli bruciatore DE 2591641
Ugello L 140
Ugello L 240
Ugello L 250
Ugello L 260
By pass

360 Kit ugelli bruciatore H 2591639
Ugello L 160
Ugello L 250
Ugello L 230
By pass

360 Kit ugelli gas citta bruciatore 2591860
Ugello L 160
Ugello L 240
Ugello L 250
By pass
Ugello L 525
Ugello 45·2
By pass
Blocco regolazione minimo

370 Raccordo 6A014708
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