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92G=92/04PLG,  94G=94/04PLG,  92TG=92/04TPLG,  94TG=94/04TPLG

ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Parti esterne
10 92G,94G Piedino 826490142
10 92TG,94TG Piedino 6A029706
20 94G,94TG Cerniera inferiore destra superiore sinistra porta 826410020
30 94G,94TG Cerniera inferiore sinistra superiore destra porta 826410010
40 92G,94G Magnete 826900011
50 Sassi 6A015000
60 Manopola 824710510
70 92G,92TG,94G,94TG Supporto sassi 2519602
80 94G,94TG Supporto sassi 2519603
90 Manopola cucina gas nera 2599200
100 Accensione piezoelettrica 6A041105
110 Rondella 822160540
120 Cappuccio 826630420
130 92G,92TG Griglia 2546600
130 92G,92TG Griglia 2546620
130 92G,92TG Griglia 2546630
130 94G,94TG Griglia 2546610
130 94G,94TG Griglia 2546640
130 94G,94TG Griglia 2546650
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92G=92/04PLG,  94G=94/04PLG,  92TG=92/04TPLG,  94TG=94/04TPLG

ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Parti interne
140 Candela di accensione 6A013302
150 Pilota 6A013220
160 Bicono 6A016900
170 Dado 6A017000
180 Ugello 16 6A013240
180 Ugello 27 6A013230
180 Ugello 38R 2510332
180 Ugello 45·2 2510716
190 Termocoppia 6A011912
200 Conduttura 2514650
210 Dado 6A016110
220 Bicono 6A016120
230 Bicono 6A011470
230 Bicono Gas Citta 6A016505
240 Dado 6A011475
240 Dado Gas Citta 6A016405
250 Conduttura 2514640
250 Conduttura Gas Citta 2515170
260 Bicono 6A011480
260 Bicono Gas Citta 6A016300
270 Dado 6A011485
270 Dado Gas Citta 6A016200
280 Rubinetto 6A011490
280 Rubinetto Gas Citta 6A013600
290 Cavo d'accensione 2510698
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92G=92/04PLG,  94G=94/04PLG,  92TG=92/04TPLG,  94TG=94/04TPLG

ID Tipo Descrizione Codici 
Module:Bruciatore
300 Bruciatore 2519270
310 Kit ugelli IT 2592812
- Ugello L 180
- Ugello L 270
- Ugello L 280
- Ugello 16·2
- Ugello 27·2
- By pass
310 Kit ugelli DE 2592813
- Ugello L 155
- Ugello L 270
- Ugello L 305
- Ugello 16·2
- Ugello 27·2
- By pass
310 Kit ugelli H 2592860
- Ugello L 180
- Ugello L 255
- Ugello L 305
- Ugello 16·2
- Ugello 27·2
- Ugello 38R
- By pass
310 Kit ugelli  Gas Citta 2592887
- Ugello L 180
- Ugello L 270
- Ugello L 525
- Ugello L 490
- Ugello 16·2
- Ugello 27·2
- Ugello 45·2
- By pass
320 Raccordo 6A014708
330 Ghiera 2510209
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